
 

COAX 390 
L’accumulatore a stratificazione per acqua calda sanitaria 

Stand 03/2005 Art. Nr. TD 070    
  

  
 

 

 

  
 

 
Utilizzo, impiego: 

 acqua calda sanitaria 

  riscaldamento integrato su caldaia a gaso-
lio, gas o pellets  

 possibilità di riscaldamento su circuito 

 

Consigli per la scelta: 

 sistema altamente efficiente (low-flow) 

 installazione semplice e compatta 

 perdite di calore notevolmente ridotte 

 manutenzione semplice e completa 
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2 Documentazione tecnica: 
COAX 390 

2.1 Il COAX 390 

Il COAX è un accumulatore a stratificazione con scambiatore 
coassiale in acciaio per la produzione solare di acqua calda 
sanitaria. L’accumulatore può essere caricato fin sotto dallo 
scambiatore solare. Lo scambiatore superiore è stato proget-
tato per il riscaldamento  convenzionale da una caldaia. 

Il carico solare stratificato del COAX 390: un tubo con profi-
lo piatto, che internamente ed esternamente è rivestito da un 
tubo di plastica.   

Il flusso solare scorre in forma di spirale da sopra a sotto in  
direzione opposta alla produzione di acqua sanitaria. L’acqua 
riscaldata è condotta subito nella parte alta o centrale 
dell’accumulo. 

2.2 Particolari vantaggi e utilizzi per i clienti 

Tecnica a stratificazione Consolar: 

Nello scambiatore solare brevettato si raggiunge un passaggio 
di calore controcorrente grazie all’ottimizzata conduzione dei 
flussi e all’effetto camino. Il circuito solare si raffredda in 
modo estremamente rapido così che l’acqua che torna verso il 
collettore è più calda solo di qualche grado rispetto alla tem-
peratura dell’accumulo inferiore. Il passaggio di calore è mi-
gliore con un piccolo flusso rispetto agli scambiatori solari 
senza corrente di stessa superficie. La conseguenza è un alto 
rendimento solare. 

Scarsa calcificazione: 

Le superfici piane in acciaio insieme alla forte corrente han-
no, chiaramente, una ridotta formazione di calcare. Se lo 
scambiatore è molto caldo entra corrente ed il calcare  non si 
deposita nell’acqua. Il calcare o è lavato dall’accumulatore o  
si deposita sul fondo del contenitore. Qui può essere aspirato 
eventualmente sul collegamento acqua fredda o sull’apertura 
di ispezione. 

Carico stratificato con minimi mescolamenti: 

Attraverso il camino centrale di corrente e la logica Consolar 
l’acqua calda dell’accumulatore scorre verso l’alto nella parte 
a disposizione. Con un ridotto irraggiamento la parte 
dell’accumulo centrale ed inferiore è caricata sulle aperture 
nel camino di corrente. Perciò  deve essere riscaldato solo un 
piccolo volume per avere a disposizione acqua calda solare, 
l’energia solare è utilizzata velocemente. 

Costi di sistema ridotti: 

Lo scambiatore solare permette un efficiente utilizzo low-
flow con un ridotto flusso solare. Grazie al piccolo diametro 
dei tubi nel circuito solare, i collegamenti già pronti per la 
CON-SOLARSTATION e la centralina CONTROL riducono 
i costi di montaggio dell’impianto solare. 
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Isolamento in ALU-LEEPS: 

L’isolamento in ALU-LEEPS riduce le perdite di calore della 
metà rispetto ad un accumulatore tradizionale. Il rivestimento 
interno in alluminio riduce le perdite di irraggiamento. La 
schiuma in LEEPS ha, rispetto alla schiuma in PU, una mi-
gliore e chiara tollerabilità ambientale. 

 
 
 
Senza isolamento in 
LEEPS 
 
 
 
 
Con isolamento in 
LEEPS 

      Contenitore   Isolamento  
ALU-EPS Dämmung

mit reduziertem Strahlungsaustausch

 
  
 Foglio in Alu 

Piedini in plastica: 

I particolari piedini in plastica riducono le dispersioni di calo-
re verso il pavimento. 

 piedino in plastica 
 
pavimento 
 
piedini in P 

Attacchi con barriera di calore: 

Tutti i collegamenti sono portati o sotto all’accumulatore 
dall’isolamento (acqua calda, acqua fredda, solare) o sono 
sifonati e preparati con profili in PP. Perciò perdite di calore 
sono completamente evitate attraverso la circolazione della 
tubazione. Per il raggiungimento della stratificazione vengo-
no montate speciali casse di calma direzionale nel serbatoio. 

Senza barrie-
ra di calore  
 
 
 
 
 
 
Con barriera 
di calore  
 
 

 

 

 
 
 
 
accumulo (caldo),  
 
tubo interno in PP  
 
collegamenti sotto (freddo) 

 

2.3 Consigli per il progetto 

Trasporto  

L’accumulatore deve essere trasportato sui mezzi di trasporto 
solo in posizione verticale. Si consiglia di prestare particolare 
attenzione al posizionamento dell’accumulatore poiché si po-
trebbe danneggiare il rivestimento smaltato. Per il trasporto 
sono fissati dei sostegni all’accumulatore.  

Collegamento per la produzione di acqua sanitaria 

Ricircolo acqua calda:  

Il tubo di ricircolo è collegato sul ritorno di circolazione  
dell’accumulatore. Come per qualsiasi impianto per l’acqua 
calda avvengono notevoli perdite di calore attraverso un ri-
circolo di acqua calda. La pompa di circolazione non deve 
essere sempre in funzione poiché altrimenti ne deriverebbero 
altissime perdite di calore del sistema di tubazione, non ne-
cessarie. Perciò si consiglia di utilizzare la pompa di circola-
zione termostatata e/o con timer o, meglio, con un taster (vedi 
centralina CONTROL). Il risparmio di energia annuale 
sull’impianto solare è, chiaramente, più alto  attraverso questi 
provvedimenti. 

Qualità dell’acqua, filtro sottile: 
La qualità dell’acqua sanitaria deve corrispondere al VDI 
2035 per acqua sanitaria. Il valore pH deve corrispondere al 
fabbisogno di acqua sanitaria prescritto e deve essere tra 6,5 e 
9. Il contenuto massimo di cloro deve essere al di sotto di 300 
ppm. 

Un filtro a maglia sottile sul collegamento acqua fredda della 
casa  evita sporcizia nell’acqua sanitaria. In particolare resi-
dui di ruggine e di ferro della rete acqua sanitaria si potrebbe-
ro depositare – senza filtro – sul COAX e potrebbero portare 
ad alti rischi di corrosione. 

Vaso di espansione per l’acqua sanitaria:  
Il volume del vaso per compensare l’espansione di calore de-
ve corrispondere ed essere dimensionato alle prescrizioni del 
COAX. 

Miscelatore acqua calda: 
Per evitare di scottarsi ad alte temperature dell’accumulatore 
deve essere previsto un miscelatore acqua calda all’uscita 
dell’accumulatore. Tra gli accessori è presente un miscelatore 
acqua calda (Art. Nr. ZB001). 

Collegamento all’impianto solare 

Collettore:  
Il COAX è adatto per l’utilizzo sia con collettori piani che 
sottovuoto. Nei dati tecnici (pagina 4) sono dati dei valori 
consigliati per le superfici del collettore. Superfici più piccole 
aumentano i tempi senza una completa copertura solare, su-
perfici più grandi aumentano la resa solare necessaria, ma 
hanno di conseguenza arresti degli impianti in estate se il ca-
lore non può essere utilizzato. 

Dimensionamento dei tubi e della pompa: 
La circolazione del circuito solare avviene con un flusso mol-
to ridotto (low-flow) rispetto agli impianti solari tradizionali. 
Il dimensionamento dei tubi necessari deve avvenire insieme 
con i dati del collettore e della pompa scelta. 

Centralina:  
Con l’utilizzo del COAX 390 con una centralina della serie 
CONTROL il carico stratificato si raggiunge in modo ottima-
le. Le informazioni su possibili regolazioni e collegamenti 
della centralina possono essere tratte dagli schemi 
dell’impianto seguenti in particolare dalla documentazione 
tecnica della serie CONTROL. 
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Collegamento alla caldaia e al circuito di integrazione 

Caldaia: 
Il COAX 390 ha uno scambiatore per riscaldare l’acqua (ri-
scaldamento convenzionale). Per ottenere una temperatura 
omogenea nei volumi dell’acqua a disposizione, la mandata 
della caldaia è collegata sotto. Il risultato è una temperatura 
uniforme e perdite ridotte nella parte alta. Per questo colle-
gamento il tubo di conduzione è circa il 10 % più piccolo del-
la mandata collegata sopra.  

Per un maggiore scambio termico (22 kW) la mandata della 
caldaia è collegata sopra ed il ritorno sotto. 

La temperatura mancante della parte alta dell’acqua calda 
impostata sulla caldaia o sulla centralina solare deve corri-
spondere alla temperatura dell’acqua calda desiderata ad e-
sempio 45 °C. Un minore carico della parte alta su una pom-
pa di calore non è consigliabile. 

Collegamenti: 
I collegamenti del COAX 390 per acqua calda e fredda così 
come i collegamenti solari si trovano sotto l’accumulatore. La 
mandata ed il ritorno caldaia vanno con un’inclinazione di 
45° attraverso l’isolamento, ciò riduce, chiaramente, le perdi-
te di calore dei collegamenti. Il ritorno del ricircolo è più pic-
colo e può essere prolungato, secondo necessità, attraverso 
l’isolamento. 

Riscaldamento elettrico 

Su un apposito attacco da 1 1/2“ può essere montato una resi-
stenza elettrica, e con questa può essere caricata la parte su-
periore dell’accumulo.  

L’estremità del circuito elettrico deve essere, possibilmente, 
piccolo, per avere spazio tra le aperture previste 
nell’isolamento:  

Estremità: Larghezza/diametro: �” 100 mm, Lunghezza �” 80 
mm 

Circuito: profondità vite �” 500 mm.  

Anodo sacrificale 

Il COAX è fornito di un anodo sacrificale in magnesio che 
deve essere controllato ogni anno.  

2.4 Materiali  

I materiali utilizzati per parti più grandi sono: 

Acciaio smaltato 131 kg 

Acciaio  6 kg 

Schiuma in LEEPS 8 kg 

Polipropilene  4 kg 

Profilo di copertura in PVC 2 kg 

Polistirolo  1,5 kg 

Schiuma in PU 0,5 kg 

Schiuma in melamina, cintura 0,5 kg 

Il COAX 390 non ha componenti in FCKW, FKW e fibre in 
vetro. 

2.5 Norme  

Il COAX 390 è un ottimo accumulatore in acciaio St 37/2 
secondo il DIN 4753 parte 1 e secondo le direttive DVGW. 

4 
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2.6 Schema degli impianti con impianto sola-
re e circuito acqua calda 

Per un alto scambio termico della caldaia, la mandata caldaia 
deve essere collegata sopra allo scambiatore. Le indicazioni 
contengono solo componenti sicure e devono corrispondere 
alle prescrizioni date. 

 
u 

Tk 

Tu 

Ps 

Ph 

Pl 

To 

Caldaia  

 
Esempio 1: caldaia a gasolio o gas con pompa esterna 

 

Tk 

Ps 

Tu 

To

Caldaia  

 
Esempio 2:  con pompa interna, valvola deviatrice e circolatore  

 
 
 
 
 
 

2.7 Dati tecnici 

 
Contenitore: Unità   
Materiali secondo DN  - St 37-2 

Peso senza isolamento kg ca.140 

Capacità acqua sanitaria l 390 

Temp. Max permessa °C 90 

Max press. Contenitore 
permessa 

bar 8 

Protezione da corrosione: Superficie superiore inter-
na: smalto con corrente di 
protezione, anodo sacrifica-
le in Mg 

 

Scambiatore solare: Unità   
Materiali  - V4A, tubo in PP 

Superficie 1) m2  0,8 

Capacità  l 1,6 

Valore k x A (per acqua) W/K 400 3)

Flusso scambiatore solare 2) l/m2 h 15 

Perdita press. (per acqua) mbar 46 4)

kvs (per acqua) m³/h 0,45 

Temp. max permessa °C 110 

Max. press. di esercizio 
permessa  

bar 7,5 

1) grazie ad una conduzione di corrente di stessa superficie 
rispetto ad uno scambiatore tradizionale, 2)in relazione alla 
superficie del collettore 3)  di 1,5...4 l/min e acqua, in rela-
zione alla temperatura d’entrata e d’ uscita 4) 1,5 l/min. 

Riscaldamento: Unità   
Scambiatore riscaldamento  Tubo piatto 

superficie m2   0,9 

Capacità  l 5,8 

Conduzione T_mandata = 
90°C, temp. Accum. = 40°C 

kW 22  

Perdita pressione scambiato-
re riscaldamento  

mbar 35 5)  

kvs  m3/h 5  

Passaggi di calore scambia-
tore riscaldamento 

W/K 540 6)  

Attacco per circuito elettrico Diam. 1 1/2“ 

Volumi riscald. (caldaia) l 150 

Volumi riscald. 
(elettrico) 

l 180 

5) di 15 l/min, 6) di 16 l/min temp. centrale accum. 37 °C 

Acqua calda:   

Quantità NL  - 1,7 

   
Isolamento: Unità   

5 
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Colori   Grigio argento, 
con isolamento: 
bianco, copertu-
ra: nero 

Materiale  - ALU-LEEPS 1)

Spessore isolam. laterale cm 10+2,5 

Spessore isolam. coperchio cm 12,5 

Valore LEEPS-�O 2) W/mK 0,035 

Perdite di calore 3) W/K 1,5 

Perdite parte alta3) W/K 0,4 

Raffreddamento 24 h 3) K 3,0 

1) superfici in schiuma PU 2) valore lambda 40 °C, 3) valore 
calcolato (ad accumulatore caldo); accumulatore 60°C/ 
stanza 20 °C 4) copertura EPS. 

Dimensionamento: Unità   
Superficie collettore piano m2 4 - 7 

Superficie collet. sottovuoto m2 3 - 6 

Diametro tubo solare mm 10 - 15 

Conduzione max caldaia kW 22 

 

Sezione e misure del COAX  

 
 
 
 

 
 

Collegamenti 

 da Cu 18 mm 
nella fornitura 

 Collegamenti da 1/2“ o set di 
accessori 

nella fornitura 

L’arrivo di acqua fredda e il ritorno del ricircolo sono dotati 
di casse di calma per una minore dispersione di energia sola-
re. I collegamenti mandata caldaia e ritorno caldaia sono lun-
ghi circa 250 mm e hanno un’inclinazione di 45°. Per il mon-
taggio del coperchio d’isolamento sono inoltre necessari 8 cm 
oltre l’altezza dell’accumulatore. Il coperchio nero può essere 
diviso per spazi limitati. 

 
����AVVERTENZA: 

Le indicazioni e gli schemi di questa documentazione tecnica 
sono da intendersi indicativi e comunque non sostituiscono il 
progetto. Il costruttore non risponde per eventuali modifiche 
ed errori. 

 

COAX 390 misure da 
terra  
 
Misura senza isolam
to 1730 mm 

en-

 
Altezza con isola- 
mento  
1870 mm 
Maniglie  
 
Valvola di sfiato 
½“ Manicotto 
 
KR ritorno caldaia 
1257 mm 
 
ZR ritorno ricircolo 
1206 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apertura di revisione 
2“ 400 mm 
 
 

Diametro  
Senza isolamento 600 mm 
Con isolamento 850 mm 

 
Sonda acqua calda 
(sonda accumulo 
superiore)  
H 1334 mm   
Ø 13 mm 
 
1 1/2" IG  
circuito elettrico 
Manicotto  
1024 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sonda accumulo 
inferiore  
H 344 mm  
Ø 6,3 mm 

 
solare-caldo 70 mm
solare-freddo 70 
mm 
 

 

Acqua calda 
Acqua fredda 
 

Sezione della 
flangia dal basso 
 

Acqua fredda 3/4“
100 mm

acqua calda 3/4“

solare-entrata (caldo) 1/2“ 
100 mm 
solare-uscita (freddo) 1/2“ 

6 
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3 Montaggio  

3.1 Prima del collegamento 

 
����ATTENZIONE: 

Il rispetto di queste indicazioni costituisce il presupposto  per 
il mantenimento e l’efficienza della durata dell’apparecchio. 

Protezione da corrosione: 

Il COAX 390 ha un rivestimento smaltato di alto pregio. Per 
la protezione da corrosione è fornito di un anodo sacrificale 
in magnesio. Lo scambiatore solare del COAX 390 è in ac-
ciaio. Per eliminare gli effetti della corrosione in relazione 
all’anodo sacrificale e al contenitore smaltato, il tubo solare è 
isolato elettricamente e collegato allo scambiatore. Utilizzare 
assolutamente i pezzi forniti per il collegamento. 

Per un’ulteriore protezione dalla corrosione è dotato di un 
anodo sacrificale. 

Set di accessori del COAX 390: 

Per ridurre i tempi di installazione il COAX 390 è fornito di 
un set di accessori: in questo modo la CON-
SOLARSTATION e la centralina solare CONTROL 300 
possono essere montate direttamente all’accumulatore. 

Centralina solare: 

Si consiglia l’utilizzo del COAX 390 con una centralina della 
serie CONTROL per sfruttare in modo ottimale il carico stra-
tificato. 

Dimensionamento tubi: 

Attraverso la funzione low-flow del COAX 390 è possibile 
una ridotta dimensione dei tubi per cui le perdite di calore 
sono minimizzate. Vedere i valori consigliati in "dati tecnici” 
(di solito 12x1). 

Isolamento tubi: 

L’isolamento dei tubi ha un influsso notevole sul risparmio di 
energia raggiungibile con un impianto solare. Si consiglia 
perciò di isolare tutti i tubi (solare, acqua calda, caldaia) del 
100 %  rispetto alle normative vigenti. 

Spazio: 

L’accumulatore deve essere collocato in modo che sia ispe-
zionabile cioè deve essere possibile l’accesso alle sonde di 
temperatura ed ai collegamenti. Poi l’isolamento può essere 
montato secondo il collegamento previsto. Il coperchio può 
essere eventualmente diviso per velocizzare il montaggio.  

3.2 Trasporto, posizionamento 

����ATTENZIONE: 

Il trasporto deve avvenire sempre in posizione verticale! Evitare 
forti scosse e colpi. 

Prima di portare l’accumulatore in casa  si consiglia di ri-
muovere l’isolamento per evitare danni. 

Attenzione, l’isolamento in EPS è particolarmente sensibile ai 
colpi ed agli spigoli! 

I pezzi di EPS eventualmente possono essere di nuovo attac-
cati con un collante. 

Rimuovere le cinture dell’isolamento Alu-LEEPS 

 

 

Rimuovere le cinture 

 

 
 

Sul lato destro estrarre i profi-
li dall’isolamento, lasciarli 
infilati a sinistra 

 

Togliere le metà 
dell’isolamento e posarle a 
terra, lasciare infilato il profi-
lo di copertura 

Posizionamento  

Il posizionamento dell’accumulatore COAX 390 deve avve-
nire solo in ambienti chiusi. 

3.3 Installazione  

L’installazione e la messa in funzione deve avvenire solo at-
traverso personale specializzato. 

Deve essere evitato il contatto tra i materiali, il polistirolo      
o altre componenti dell’accumulatore e agenti  nocivi (ad e-
sempio alcuni solventi). 

7 
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Per il montaggio e l’utilizzo del COAX 390 si deve rispettare 
una distanza di 0,5 m da oggetti caldi (>90°C) (ad esempio 
tubi della stufa, apparecchio per la saldatura).  

Prima di iniziare, l’accumulatore deve essere messo sui pie-
dini in plastica. Poi avvitare di nuovo le viti con le quali 
l’accumulatore era fissato sulla paletta.  

I 3 piedini in plastica sono poi infilati dal basso nelle viti. 

 

I piedini in plastica possono essere allineati con una chiave 
da 30 (ad accumulatore vuoto). 

 
 

La distanza centrale tra i piedini e il pavimento deve essere di 
50 mm affinché si possa montare l’isolamento! 

La portata delle superfici attraverso i piedini è di circa 1,4 
N/mm². Bisogna controllare secondo la struttura del pavimen-
to se la portata del solaio deve essere ridotta attraverso un 
ingrandimento delle superfici di appoggio.  
Collegamento idraulico 
Il collegamento avviene come descritto nello schema di col-
legamento S. 5.    

Per il collegamento devono essere rispettate le norme UNI 
vigenti. I collegamenti devono essere resistenti alla pressione. 
Tutti i circuiti devono essere a tenuta stagna affinchè non en-
tri aria nell’impianto. 

Collegamento acqua calda e acqua fredda: 

I collegamenti acqua calda e acqua fredda si trovano sotto al 
coperchio della flangia e sono raccordi filettati di 3/4“. 

 
Un collegamento più semplice è possibile attraverso sedi 
piatte ed impermeabili ad esempio raccordi di lega o tubi 
flessibili in acciaio. 

50mm 

1,4 N/mm²    
!

Acqua fredda �Æ                         �Å  Solare caldo 
   

 
    Acqua fredda �Å                            �ÆSolare freddo 

8 
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Direttive di sicurezza: 

Nelle tubazioni di acqua fredda sono installati elementi di 
sicurezza secondo il DIN 4753 paragrafo 6.3.1. 

Descrizione delle componenti  

1 Valvola di chiusura 

2 Riduttore di pressione (se c’è pressione di rete sugli 8 e 
non è prevista una valvola di pressione sul collegamen-
to di casa) 

3 Valvola di controllo 

4 Valvola di ritegno 

5 Manometro e collegamento manometro 

6 Valvola di chiusura  

7 Valvola di sicurezza 

8 Scarico  

9 Valvola di svuotamento 

10 Sfiato  

11 Vaso di espansione sanitario 

12 Miscelatore d’acqua calda termostatico 

Valvola di sicurezza: 

La valvola di sicurezza deve essere collegata in modo da es-
sere accessibile. 

Sulla valvola di sicurezza o  sulla conduttura dello scarico 
deve essere posto un cartello con la seguente scritta: 

"durante il riscaldamento può fuoriuscire acqua per motivi di 
sicurezza dalla conduzione di scarico. Non chiudere". 

Durante il montaggio bisogna assicurarsi che gli addetti al 
montaggio  non siano messi in pericolo dall’acqua calda o dal 
vapore. 

Bloccaggio del flusso di ritorno nella rete idrica: 

Le indicazioni sugli apparecchi per il bloccaggio del flusso di 
ritorno e la sua qualità sono contenute nel DIN 1988 e 
nell’allegato DVGW W 376. 

Pressione inferiore: 

Alla pressione di utilizzo ammessa dall’accumulatore solare è 
attribuita una pressione di lavoro dell’impianto corrisponden-

te a DIN 3320. Se la pressione dell’adduzione dell’acqua 
fredda verso l’accumulatore solare è sugli 8 bar, la pressione 
dell’acqua fredda è da diminuire sul valore massimo di 8 bar 
secondo l’allegato DVGW W 375. Nel caso in cui venga uti-
lizzato il miscelatore è da prevedere una riduzione centrale di 
pressione. 

Dispositivo di svuotamento: 

Gli impianti di acqua calda sono dotati di un dispositivo (sul 
collegamento acqua fredda), che permette un totale svuota-
mento senza smontaggio. 

Filtro sottile: 

Per cattiva qualità dell’acqua o per vecchie tubazioni deve 
essere installato un filtro a maglia sottile davanti all’entrata 
dell’accumulatore (vedi sopra, qualità dell’acqua, S. 3). 

Protezione dal calcare: 

Per acque fortemente calcaree (circa 15° DH) si consiglia 
l’installazione di un apparecchio di protezione dal calcare. 

Miscelatore di acqua calda: 

Per evitare di scottarsi ad alte temperature dell’accumulatore 
deve essere previsto un miscelatore di acqua calda verso 
l’uscita dell’accumulatore. 

Ricircolo: 

Nel caso in cui sia previsto un ricircolo di acqua calda, il ri-
circolo è portato su un piccolo collegamento 1/2“. Altrimenti il 
collegamento deve essere chiuso con un tappo. 

Prima di collegare le tubazioni del ricircolo e della caldaia la 
schiuma prevista per questi collegamenti deve essere spinta 
sui collegamenti laterali della caldaia. 

 
La pompa di ricircolo deve essere dotata di valvola di ritegno 
per evitare corto circuito di corrente dell’acqua fredda nella 
rete. La pompa deve essere usata solo durante brevi periodi 
(minuti) per evitare alte perdite di calore ed un lento mesco-
lamento dell’accumulatore. Le centraline CONTROL offrono 
funzioni di regolazione opportune.  

Circuito caldaia (integrazione): 

Attraverso i collegamenti inclinati con innesti PP sono ridotte 
le perdite di calore attraverso il ricircolo nelle tubazioni col-
legate. 

Per raggiungere una distribuzione omogenea di temperatura 
nell’acqua, la mandata della caldaia  è collegata in basso.  
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Se la mandata della caldaia è collegata sopra lo scambio delle 
tubazioni è maggiore di circa il 10 % (vedi S.Errore. Il 
segnalibro non è definito.). i collegamenti possono essere 
fatti con curve a 90° ad esempio con le matrici e guarnizioni 
piatte su un lato.  

 

Resistenza elettrica: 

Su un manicotto 1 1/2“ per la resistenza elettrica possono es-
sere montate resistenze d’uso commerciale. Per i massimi 
innesti permessi vedere „riscaldamento elettrico“ S.Errore. 
Il segnalibro non è definito.. il foro nell’isolamento è chiuso 
nuovamente secondo il montaggio e deve essere rimosso per 
minimizzare perdite di calore.  

����ATTENZIONE: 

Poiché sarebbe difficile l’accesso ad accumulo installato, è 
opportuno collegare subito il circuito solare con le curve a 90° 
del kit  di montaggio della CONSOLARSTATION 

Circuito solare: 

Sulla flangia dell’accumulatore sono premontati due colle-
gamenti:  la mandata solare ed il ritorno che regolano la sepa-
razione elettrica delle tubazioni collegate dell’accumulatore. 
La matrice è rimossa  e la parte più esterna è saldata sulla 
tubazione da collegare.  

Di norma la tubazione solare è condotta fuori sul lato contra-
rio ai collegamenti della caldaia sotto l’accumulatore, tuttavia 
è possibile portare anche fuori insieme sullo stesso lato la 
tubatura dell’acqua calda e quella dell’acqua fredda.  

Accessori del COAX 390: 

Nel caso in cui venga utilizzata il kit di collegamento idrauli-
co,  il montaggio segue questa sequenza: 

 rendere a tenuta stagna la metà più esterna dell’isolamento 
sulle tubazioni di collegamento solare. 

 

 avvitare le tubazioni di collegamento solare tramite la ma-
trice di isolamento ai collegamenti dell’accumulatore e o-
rientarli verso l’alto.  

 

 avvitare ora i tubi di collegamento solare con l’aiuto della 
chiave al tubo di fissaggio. 
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 mettere il supporto per il vaso di espansione su entrambi i 
bulloni del tubo solare (come mostrato a destra) e allineare. 

 

 mettere il fissaggio in ottone sul piedino del contenitore e 
spingere verso sopra contro il tubo. Allineare e fissare il 
tubo. 

 
Il montaggio successivo riguarda l’installazione 
dell’isolamento. 

3.4 Riempimento  

Per il riempimento dell’accumulatore si apre la valvola di 
spurgo superiore sull’accumulatore. Dopo il lavaggio ed il 
riempimento dei circuiti d’acqua, il circuito della caldaia vie-
ne spurgato. Perciò la pompa di carico della caldaia deve gi-
rare a circa15 l/min. Tutti i collegamenti e la flangia sono da 
controllare dopo il montaggio. 

3.5 Mettere l’isolamento 

L’isolamento è costituito dalle seguenti parti: 

 2 lastre laterali in Alu-LEEPS con striscie di stagnatura, 

 1 coperchio EPS 

 1 lastra di 2 parti di EPS, 

 4 schiume, 

 1 cintura, 

 8 profili di copertura, 

 1 coperchio. 
 

 

Sono già premontati: 

 foglio d’alluminio sul contenitore, 

 2 strisce di spugna. 

 

 AVVERTENZA 
Il pavimento deve essere piano affinchè sia collegato 
l’isolamento. Altrimenti le giunture devono essere chiuse, ad 
esempio con silicone, quando è messo l’isolamento. 

 spingere le lastre sotto l’accumulatore e allinearle. 
 

 
 

 spingere insieme entrambe le lastre laterali preferibilmente 
sul lato dei collegamenti della caldaia. 
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 legare l’un l’altra le lastre con i due profili di copertura (die-
tro): infilare di nuovo il profilo di copertura.  

 

 una persona spinge da dietro l’isolamento contro 
l’accumulatore, l’altra tira avanti le piastre laterali l’un 
l’altra ed infilare lì il profilo di copertura. 

 
 

 le tre schiume rimaste sono fissate negli spazi corrispon-
denti all’isolamento EPS: il pezzo più grande arriva fino al 
manicotto della resistenza elettrica. Il ceppo con i 2 buchii 
nella parte centrale ed i 2 spazi liberi sono messi sotto sul 
lato della tubazione solare.  

 

 il profilo sigillante è fissato nelle lastre d’isolamento supe-
riore affinchè non superi la copertura EPS. 

 

 la copertura EPS è inserita nella parte superiore delle lastre 
laterali. 
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 la cintura nera è messa direttamente sul pavimento. 

 

 apertura dell’isolamento: 
i due isolamenti in PS sono attaccati tra i profili di copertura 
sull’isolamento grigio-argento in EPS: sfilare da un lato la 
striscia di protezione. Allineare in modo deciso l’isolamento 
verso il profilo di copertura e il pavimento e premere sulle 
striscie.  

Allentare le due striscie di protezione e fissare l’isolamento 
sull’altro lato verso le striscie di copertura.  

 

 poi è messa la copertura nera. 

 
 

se l’accumulatore è isolato possono essere isolate le tubazioni 
collegate. Poi gli isolamenti della tubazione sono da portare 
sull’accumulatore. 

Set di accessori COAX 390: 

Se è utilizzato il set di accessori del COAX 390, sono predi-
sposte la stazione Consolar e la centralina:  

 la CONTROL 300 è avvitata sull’accumulatore tra le 4 viti 
in ottone. 
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 alla stazione solare è avvitato il supporto in ottone nella 
parte posteriore (viti M6). 

 

 entrambi i pezzi dell’adattatore sono spinti in entrambi i 
collegamenti inferiori della stazione Consolar.  

 

 poi è messo ed avvitato il gruppo pompa con entrambe le 
guarnizioni sui tubi di collegamento solare.  

 

Collegamento del vaso di espansione: 

 il vaso di espansione è fissato tramite un dado sull’angolo 
di supporto.  

 

 fissare a tenuta stagna la valvola del vaso di espansione sul 
vaso di espansione.  

 sulla stazione solare Consolar è avvitato a tenuta stagna il 
gruppo di sicurezza. Tra il gruppo e la valvola di sicurezza 
è avvitata a tenuta stagna la tubazione in acciaio con le re-
lative guarnizioni. Ora il circuito solare può essere collega-
to alla stazione solare Consolar. 

 

����AVVERTENZA 

Per il lavaggio del circuito solare deve essere utilizzato un filtro 
per eliminare i residui durante il flusso.  

Rispettare le indicazioni della documentazione tecnica della  
CON-SOLARSTATION. 

3.6 Collegamento delle sonde di temperatura 

Dopo l’installazione dell’isolamento  sono infilate le sonde di 
temperatura:  

 tirare via i tappi della schiuma dai fori.  

 introdurre le sonde dall’esterno: la sonda superiore prevede 
l’immissione di una sonda più grande o di una seconda 
sonda. Una scanalatura di contatto è sufficiente per un 
buon contatto di una sola piccola sonda. 

 le tubazioni devono essere chiuse di nuovo con i tappi di 
schiuma.  

 i cavi delle sonde possono essere portati sotto i profili di 
copertura o anche fuori. 
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 le sonde di temperatura sono collegate alla centralina se-
condo le istruzioni d’uso della centralina stessa. I cavi del-
le sonde ed il  cavo 230 V devono essere messi in canali di 
cavi divisi.  

 

I lavori per l’installazione elettrica devono essere eseguiti solo 
da personale specializzato . 

Installazione dei rimanenti profili di copertura: 

 

 

Sul lato collegamento caldaia 
spingere il profilo di copertura 
di circa  5 cm verso sopra... 

 
..e infilare quello in basso,così 
che possano uscire i tubi infe-
riori. 
 

  

 

Tra i sostegni del tubo è infila-
ta la schiuma ed il profilo di 
copertura. 

  

Sul lato collegamenti solare è 
fissato  

 

Al centro il lungo  

 

 

e sotto il piccolo profilo di co-
pertura  

 
 

4 Messa in funzione 

Per la messa in funzione dell’accumulatore devono essere 
seguiti i seguenti punti:  

 l’accumulatore è installato in modo completamente idrau-
lico.  

 l’accumulatore è totalmente riempito e spurgato.  

 tutte le entrate e le uscite della centralina sono collegate e 
controllate. Le sonde devono indicare valori plausibili. 

 flusso circuito caldaia: azionare la velocità più bassa della 
pompa della caldaia con il quale è trasmessa la massima 
prestazione della caldaia. 

 flusso circuito solare: azionare il flusso consigliato per la 
funzione low-flow (15 l/h e superficie collettore m2) sul 
punto della pompa (vedi anche la documentazione tecnica).  

 la temperatura massima dell’accumulatore COAX 390 è di 
i 95 °C.  

 purchè non ci sia un limite di temperatura sui collettori, la 
centralina delle temperature del collettore deve interrompe-
re il circuito della pompa solare sui 110 °C.  

 

5 Messa in funzione e     
manutenzione 

Valvola di sicurezza: 

Controllare regolarmente (secondo il DIN 4753 1-2x al mese) 
la valvola di sicurezza. 

Si consiglia una revisione annuale attraverso l’addetto 
all’installazione. Durante il riscaldamento dell’accumulatore 
deve fuoriuscire acqua per motivi di sicurezza (se non è pre-
visto un vaso di espansione).  

Anodo di protezione dalla corrosione:  

L’anodo di magnesio sacrificale fornito deve essere controlla-
to annualmente. Perciò l’anodo è da rimuovere ed è da con-
trollare il consumo. L’anodo è da cambiare nella parte interna 
e nella restante parte in metallo. Per un controllo iniziale può 
essere tolto il cavo della messa a terra e la corrente di prote-
zione può essere misurata con un amperometro. L’anodo de-
ve essere sostituito a meno di 0,5. Sostituire l’anodo (spazio a 
disposizione 15 cm di altezza) se l’anodo sostituito ha troppo 
poco spazio (poco meno di 90 cm) nella parte superiore 
dell’accumulatore. Gli intervalli sono indicati sul protocollo 
di messa in funzione e su quello di manutenzione.  

In alternativa può essere messo un anodo senza corrente, vedi 
„protezione dalla corrosione“ S. 7. 

In vacanza: 

Se per un lungo arco di tempo non è utilizzata acqua calda in 
estate, l’impianto solare e la caldaia devono essere spente per 
evitare calcificazione. In alternativa la funzione di raffredda-
mento dell’accumulatore può essere impostata sui 50 °C. La 
copertura dell’isolamento può essere rimossa  per risparmiare 
energia della pompa. 

Pulizia e decalcificazione dell’accumulatore: 

Lo scambiatore di acqua calda solare ha una scarsa tendenza 
alla calcificazione. Se dovesse essere necessaria una decalci-
ficazione o una pulizia l’accumulatore può essere svuotato, i 
collegamenti  possono essere divisi e può essere collocato sul 
pavimento. lì può essere tolto su un manicotto di revisione da 
2“: 

 svuotare l’accumulatore sul collegamento acqua fredda. 
Così fuoriesce il calcare. 

15 



Documentazione tecnica e istruzioni per il montaggio: COAX 390  

 

S
ta

nd
 0

3/
20

05
  

 aprire il manicotto di revisione. Utilizzare una chiave o una 
prolunga (ad esempio un profilo 35 x 35, ampiezza neces-
saria: almeno 26 x 26) 

 

 introdurre la lampada. 

 

 con un aspirapolvere pulire il fondo dell’accumulatore.  

 

 quando il tubo dell’aspiratore è tirato via, può essere con-
trollata dall’apertura, se la pulizia è stata completa. 

Smontaggio dello scambiatore solare: 

Nel caso in cui debba essere smontato lo scambiatore solare, 
seguire le seguenti indicazioni: 

separare l’accumulatore dai collegamenti e poggiarlo sul pa-
vimento.  

Svitare il profilo della flangia e tirare fuori tutto lo scambiatore 
con l’unità di stratificazione. 

5.1 Cosa fare se 

Non viene acqua calda: 

Controllare: 

L’accumulatore non è riempito fin sopra oppure non c’è sta-
to lo spurgo dell’aria? 

Spurgare l’accumulatore. 

Il COAX 390 è impostato sui 45 °C? 

Se la temperatura è più alta, attivare il riscaldamento. 

Le sonde di temperatura per il riscaldamento sono ben inse-
rite nelle guaine? 

In caso contrario inserire correttamente le sonde. 

Il miscelatore di acqua calda è impostato con temperatura 
profonda? 

Girare il miscelatore nella massima direzione. 

L’accumulatore raffredda velocemente: 

Controllare: 

Tutte le tubazioni collegate (solare, caldaia, acqua calda e 
fredda, circolazione) hanno un arresto di temperatura? 

Se non è questo il caso, chiamare l’addetto all’installazione 
per un controllo ed eventualmente per l’installazione del ri-
circolo. 

L’isolamento è chiuso dappertutto? 

Se no, chiudere le fessure e aprire gli isolamenti delle tuba-
zioni di collegamento sull’isolamento. 

L’isolamento è messo sul pavimento? 

Se no, chiudere le fessure. 

Se tutti questi provvedimenti non corrispondono ai valori 
contenuti nella documentazione tecnica del COAX 390, ri-
volgersi alla ditta addetta all’installazione. 
 
 
 

Technik-Hotline: 
 
 

0700-CONSOLAR 
(0700-26676527)  
normaler Telekom-Tarif 

 
 

Consolar Produkte und Beratung erhalten Sie bei: 
Importatore esclusivo per l’Italia: 
 
Ecodomus 
Via Pontina km 66,750 
04010 Borgo Piave 
 
tel 0773 484157 fax 0773 489319 
www.eco-domus.it
 

 
 
Energiespeicher- und 
Regelungssysteme GmbH 
Unternehmensbereich 
Solare Heizungssysteme 

Strubbergstraße 70 
D - 60489 Frankfurt 
Fon: 069-61991130 
Fax: 069-61991128 
info@consolar.de 
www.consolar.de Stand 03/2005  Änderungen und Irrtum vorbehal-

ten.  
Anregungen und Verbesserungsvorschläge will-
kommen! 
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